
Aplikace

Výkon

Komfort

Stabilita

Životnost

Pro kritické aplikace a náročné provozní 

podmínky & 24/7 (3 směny)

Pro středně náročné provozní 

podmínky (2 směny)

Pro méně zatěžované vozíky a krátké 

přejezdy (1 směna)

Pro občasné použití a 

velmi krátké přejezdy  

(½ směny) 

Značka M² ● ● Premia Kargo Mastersolid Orca Ecosolid

Stroj

Dezén

Hlavní znak Dlouhé přejezdy Vysoký komfort Hrubý záběrový vzor Pro vlečné vozy Poměr cena výkon Poměr cena výkon Ekonomické řešení

Záruka 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 24 měsíců

Certifikace Hyster,Jungheinrich 

Linde, STILL, Yale

CAT,Cesab, Hyster

Linde, Mitsubishi

Toyota, Yale

Hyster, Jungheinrich

Yale

JLG, Thyssen

Krupp Aiport

Systems

Jungheinrich

Toyota

Hyster, Yale

TRELLEBORG Plnopryžové (superelastické) pneumatiky – aplikační doporučení

● Pit Stop Line – patent fa Trelleborg!

Pit Stop Line – oranžový indikátor 

opotřebení, který se ukáže v dezénu

cca 100 MTH před nutností výměny,

tedy včas pro objednání servisu -

výměny pneumatik

U všech velikostí pneu M² a 

●ProHD – pneu se zvýšenou 

nosností o 15% (nad rámec  ETRTO) 

pro velmi náročné podmínky a všude 

tam kde dochází k přetěžování vozíků

U vybraných rozměrů pneu 

M² a 

● M² a 

Na dotaz lze dodat 

speciální směsi, pro

specifické provozní

podmínky

Pneumatiky jsou 

dodávány jak v černém, 

tak nešpinícím provedení

(mimo pneu Ecosolid)


